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LONGINES LEGEND DIVER 
 

L’iconico orologio subacqueo, riproposto in una vesta completamente nuova, è 
immediatamente riconoscibile per la presenza delle due corone e della lunetta girevole 
interna. Il nuovo LONGINES LEGEND DIVER segna il proprio ritorno in un diametro di 
39 mm, fedele al modello originale del 1959 da cui trae ispirazione. Questo autentico 
orologio-strumento è disponibile con quadrante nero o blu. 
 
 
Sin dalle origini Longines ha associato il proprio 
nome al mondo dello sport e dell’esplorazione 
terrestre, aerea e subacquea. Nel 1937 il 
marchio aveva già presentato il primo 
cronografo con pulsanti impermeabili, 
successivamente brevettato nel 1938 e seguito 
dal primo orologio subacqueo nel 1958. Nel 
1959, Longines ha sviluppato un orologio 
appositamente progettato per l’esplorazione 
subacquea. Il modello era dotato di una cassa 
rivoluzionaria Super-Compressor con disco 
girevole interno e due corone a vite: l’iconico 
design del Longines Legend Diver è nato così. 

 

 
 
Oggi, da questo leggendario orologio-
strumento prende vita un’intera linea di nuovi 
modelli rinnovati sia a livello di meccanica 
interna che di estetica. Il nuovo Longines Legend 
Diver, con cassa di 39 mm di diametro 
completamente ridisegnata, è un orologio 
subacqueo certificato (ISO 6425) ed è 
impermeabile fino a 30 bar (300 metri). Inoltre, 
l’orologio nel suo insieme è certificato 
Cronometro dal COSC (Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres), un ente di controllo 
indipendente. Nel corso della procedura di 
certificazione, l’orologio solo testa, con il 
movimento incassato in funzione, è testato per 
quindici giorni e quindici notti 

consecutivamente, in diverse posizioni e a tre 
livelli di temperatura, per garantirne la 
precisione.  
 
Il modello ospita l’esclusivo calibro Longines 
L888.6 dotato di spirale in silicio e di 
componenti innovativi, dieci volte più resistente 
ai campi magnetici rispetto allo standard di 
riferimento ISO 764. Questo movimento 
meccanico a carica automatica estremamente 
preciso garantisce una riserva di carica fino a 72 
ore. 
 
Il quadrante, immediatamente riconoscibile e 
privo dell’indicazione della data, è disponibile 
nelle versioni laccate nera o blu ed è sovrastato 
da un vetro zaffiro bombato tipo box con 
placcatura metallica nera e trattamento 
antiriflesso multistrato sopra e sotto. Gli indici 
delle ore sono allungati mentre i numeri arabi 
sono luminescenti e in rilievo. Le nuove lancette 
a freccia rodiate e lucide, rivestite di Super 
LumiNova®, indicano l’ora con una leggibilità 
ottimale in ogni circostanza, alla luce come al 
buio.   
 
Un’altra caratteristica emblematica di questo 
modello è la lunetta girevole interna 
bidirezionale per la misurazione dei tempi di 
immersione. La posizione della lunetta 
all’interno della cassa la protegge dalle 
manipolazioni e dagli urti accidentali che 
potrebbero alterarne le impostazioni. La 
lunetta, con scala graduata di 60 minuti sul 
réhaut e con triangolo luminescente a ore 12, è 
azionata tramite la corona a vite a ore 2.  
 
La nuova cassa in acciaio inossidabile di grande 
eleganza presenta superfici sulle quali si 
alternano finiture lucide e satinate. Il sub, 
simbolo della collezione, è inciso sul fondo 
cassa a vite perfettamente anglé.  
 
I modelli sono disponibili con un cinturino in 
pelle marrone, un cinturino NATO blu o il nuovo 
bracciale in acciaio inossidabile chiuso da un 
fermaglio déployant con doppio sistema di 
sicurezza.

 



 

Comunicato stampa | Novembre 2023 

 

 
 

 
Pubbliche Relazioni Longines International 

publicrelations@longines.com - www.longines.com 
Le cartelle stampa sono disponibili su mediacenter.longines.com 

 

Timeline di questo modello leggendario 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orologio Longines Diver con ca ssa Super-Compressor, Ref. 
7042. Cassa in due parti di 42 mm di diametro con fondo cassa a 
vite; impermeabile fino alla profondità di 12 bar (120 m). 
Movimento meccanico a carica automatica Longines, calibro 
19AS. Longines introduce la lunetta girevole interna bidirezionale 
graduata 60 minuti. 

Orologio Longines Diver con cassa Super -Compressor, Ref. 
7594. Cassa di 42 mm di diametro; impermeabile prima fino a 12 
bar (120 m), poi fino a 20 bar (200 m). Carica automatica, calibro 
290, lunetta girevole interna.  

 

Orologio Longines con cassa Super -Compressor progettato 
per i sub della Royal Australian Navy (marina militare 
australiana). Impermeabilità aumentata fino a 30 bar (300 m). 
Carica automatica, calibro 633.1, indicazione della data, lunetta 
girevole interna. 

Longines Legend Diver Ref. L3.674.4.56.2. L’iconico segnatempo 
è riproposto con il nome Longines Legend Diver. Cassa di 42 mm 
di diametro; impermeabile fino a 30 bar (300 m). Carica 
automatica, calibro L633, lunetta girevole interna. 

Longines Legend Diver Ref L3.774.1.50.2. Oggi il modello è 
rivestito di bronzo, ma conserva le caratteristiche che ne hanno 
decretato il successo. Cassa di 42 mm di diametro; impermeabile 
fino a 30 bar (300 m). Carica automatica, calibro L888.5, lunetta 
girevole interna. 

 
Nel 2023, la linea Longines Legend Diver segna un ritorno alle 
origini , pur beneficiando degli odierni progressi tecnici ed estetici. 
Cassa di 39 mm di diametro; impermeabile fino a 30 bar (300 m). 
Carica automatica, calibro esclusivo Longines L888.6, lunetta 
girevole interna.   
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Certificazione orologi subacquei (ISO 6425) 
Lo standard ISO 6425 è stato definito dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e specifica 
i criteri e i requisiti degli orologi subacquei. Secondo questa norma, un orologio subacqueo deve essere 
impermeabile fino a una profondità minima di 100 metri/10 bar (il test di immersione deve essere effettuato con un 
margine superiore del 25% rispetto all’impermeabilità garantita). Inoltre, deve essere resistente agli urti, ai campi 
magnetici, agli sbalzi di temperatura, alla condensa e alla corrosione, deve essere dotato di un indicatore dei tempi 
di immersione (come la lunetta girevole) e deve offrire una leggibilità ottimale al buio grazie agli indici luminosi. 
 
I nostri movimenti 
Forte di un know-how secolare in orologeria, e con un approccio pionieristico, Longines ha aperto la via a numerosi 
progressi della tecnica e, ancor oggi, la sua volontà di innovazione è inalterata. La costante ricerca dell’eccellenza 
della maison l’ha portata a dotare tutti i suoi orologi automatici di movimenti all’avanguardia con spirale in silicio. 
Questo materiale, oltre a essere leggero e resistente alla corrosione, è anche insensibile ai consueti sbalzi di 
temperatura e ai campi magnetici. Le sue proprietà uniche migliorano la precisione e la durata nel tempo 
dell’orologio e permettono a Longines di corredare questi modelli di una garanzia di 5 anni.  
 
Longines in breve 
Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la Maison Longines vanta 
un savoir-faire che affonda le radici nella tradizione, nell’eleganza e nelle prestazioni. Longines, erede di una lunga 
esperienza in veste di cronometrista di campionati mondiali e partner di federazioni internazionali, ha stretto negli 
anni solidi e duraturi legami con il mondo dello sport. Presente in oltre 150 paesi, Longines, marchio della clessidra 
alata conosciuto per l’eleganza dei suoi segnatempo, fa parte di Swatch Group S.A., il primo marchio produttore di 
orologi a livello mondiale. 
 
 


